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BLU-JET SubTiller II
Центр Інновацій™ АСП Груп пропонує Вашій увазі вживаний глибокорозпушувач 

BLU-JET SubTiller II

Ціна  BLU-JET SubTiller II  7.000,00 $ USA

 

Витривалий до навантажень агрегат для вертикального 
обробітку ґрунту: 
⮚ Руйнує плужну підошву, залишаючи поверхневий шар рівним. 
⮚ Розрихлює ґрунт на глибину 36-46 см. 
⮚ Майже не порушує шар поживних решток. 
⮚ Створює кращі умови для розвитку та росту кореневої системи 

рослин. 
⮚ Покращує проникнення вологи у ґрунт. 

Оптимізує агрегатну структуру ґрунту 

МОДЕЛЬ КУЛЬТИВАТОРА: SubTiller ІІ - 5S70 
Технічні характеристики: 

Робоча ширина 3,4 м (11’) 
Кількість робочих органів 5 
Відстань між лапами (міжряддя) 700 мм  
Лапа, посилена, з захистом стійки   32 Х 152 мм (1¼” x 6"), довжина 1,2 м (44”) 
Глибина обробітку До 46 см 
Спосіб агрегатування Навісне 3-точкове САТ ІІІ  
Копіююче колесо  9.5L x 15 
Транспортна ширина 3,4 м  
Рама 10,16 cm x 15,24 cm (4” X 6”) 
Захист стійки Зрізний болт 19мм (3/4”) 
Прорізний диск Турбо диск Ø 51 см (20”) 
Довжина ножа (зуба) катка 51 мм (2”) 
Необхідна потужність трактора Від 240 к.с. 
 



Ціна  BLU-JET SubTiller II  7.000,00 $ USA



Також можливо додаткове обладнання для внесення сипучих добрив. Бункер об’ємом 
400л. З електроприводом турбіни та висівної котушки. З максимальною нормою вне-

сення до 120 кг/га

Ціна обладнання включає: ПДВ, всі митні платежі, навчання персоналу клієнта, 
запуск в експлуатацію та підтримку протягом сезону, гарантійне та післягарантійне 
обслуговування.
Гарантія: один рік з моменту запуску обладнання в експлуатацію.
Оплата здійснюється у гривнях по курсу ПриватБанку для юридичних осіб на дату 
оплати

Вартість додаткового обладнання 9.865,00 USD

Технічна характеристика 
Об’єм бункера, л 400 
К-сть виходів, шт 5 
Привід висівної котушки електромотор 
Привід турбіни електромотор 
Мінімальна норма внесення при 8 км/год, кг/га 1,5 
Максимальна норма внесення при 8 км/год, кг/га 120 
Датчик швидкості Так 
Консоль контроля норм внесення Так 

 


